
智能双光人体测温摄像机

技术参数

参数名称 参数值

热成像相机

使用类型 测温型

探测器类型 非制冷氧化钒焦平面探测器

探测器像素 384*288

像元尺寸 17μm

光谱范围 8μm～14μm

热成像镜头焦距 13mm

热成像镜头光圈 F1.0

图像增强 区域图像质量增强



热成像增益控制 自动/手动

热成像降噪 2D 降噪；3D 降噪

热成像图像翻转 90°/180°/镜像

调色板 支持白热，黑热，聚变，彩虹，金秋，午日，铁红，琥珀，

玉石，夕阳，冰火，油画，石榴，翡翠，春，夏，秋，冬等

18 种伪彩可调

测温范围 30℃～45℃

测温误差 有黑体：±0.3℃

可见光相机

传感器类型 1/2.8 英寸CMOS

最大分辨率 1920x1080

可见光像素 200 万

最低照度 彩色 0.001Lux@F1.2;黑白 0.0001Lux@F1.2;

可见光增益控制 自动/手动

可见光降噪 2D 降噪；3D 降噪

白平衡 自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯

电子快门 1s~1/30000s

背光补偿 支持

宽动态 ≥120dB

强光抑制 支持

日夜转换 ICR 自动切换/电子彩转黑

曝光补偿 支持



可见光聚焦模式 手动

可见光镜头焦距 16mm

可见光近摄距 0.2m

视频压缩标准 H.265+/H.265/H.264/MJPEG

支持的分辨率 主码流：1080P(1920×1080)/1280×720

辅码流：

1280×720/704×576/VGA(640×480)/QVGA(320×

240)

音频压缩标准 G.711a/ G.711u/G.726

网络协议 IPv4, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP,

UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE,

DDNS, FTP

接入标准 ONVIF；GB/T28181；CGI；

网络接口 1 个，10M/100M 以太网口（RJ-45）

供电方式 DC12V±10%，POE （802.3af），ePOE

工作温度 -10°C~50°C

工作湿度 ≤90%

安装方式 三角架装

电源 标配

镜头 标配

尺寸 127mm× 127mm× 70mm



黑体

黑体（black body），是一个理想化了的物体，它能够吸收外来的全部电磁辐

射，并且不会有任何的反射与透射。换句话说， 理想黑体对于任何波长的电磁

波的吸收系数为 1 ，透射系数为 0 。 本黑体具有较小的温差范围， 精致小

巧的体积， 便于对现场红外测温 设备进行校准。

技术参数

参数 说明

温度范围 5℃～50℃

有效辐射面 （70mm±1mm）*（70mm±1mm）

温度分辨率 0.1℃

温度精度 ±0.1℃

温度稳定度 ±0.1℃/h

有效发射率 0.97±0.02

加热功率 220VA±10% 50HZ≤200w

环境温度 0.0℃~30.0℃
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