
面板机 OTA升级步骤 

 1、面板机接入鸿图 3000一体机 

 2、基于接入的面板机版本进行 OTA升级 

 3、升级 

 3.1 、APK、固件升级 

 3.2、ROM升级 

 4、升级之后数据展示 

 4.1、智能面板机列表展示 

 4.2、【历史版本】列表展示区分版本 

 

注： 

1、面板机升级流程需要依赖与用户操作，如果操作不当可以能导致面板机无

法正常升级、升级失败、循环升级等问题。 

2、基于当前版本进行 OTA 升级，需要将当前版本的升级包（APP、ROM、固

件）上传。（如果不上传，无法绑定兼容版本）。 

3、面板机根据不同型号分 apk、rom 和固件的，举例说明，W4K 系列都用固件

升级，W5K-I8 需要用的 apk 和 rom。 

4、 升级包后缀：rom 包需要.zip 结尾 ；apk 需要.apk 结尾；固件包需

要 .bin 结尾。 

5、release 版本升级为 debug 版本时可能导致设备离线，谨慎升级。 

6、MegEye-W5K-I8 型号 APK 在 R1.1.4 版本之后，升级会重启面板机设备。 

1、面板机接入鸿图 3000一体机 

当面板机注册成功至鸿图系统后，会将面板机当前的版本（APP、ROM、固件）

加入盘古系统，在【版本管理】列表看到版本号，版本说明为自动加入。 

注：此时只有版本信息，无该版本对应的安装包。 
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2、基于接入的面板机版本进行 OTA升级 

2.1、基于当前版本进行 OTA 升级，需要将当前版本的升级包（APP、ROM、固

件）上传。（如果不上传，无法绑定兼容版本）。 

       注：升级包后缀：rom 包需要.zip 结尾 ；apk 需要.apk 结尾；

固件包需要 .bin 结尾。 

2.2、【资源管理-全部】点击右上角版本管理，点击新增版本，上传新增版本

的安装包文件，上传文件支持根据文件自动解析升级包的版本号、安装包类

型。 

2.3、选择兼容设备和兼容版本，并点击“保存”。 

注意事项 

1. 上传的所有安装包命名不能重复，重复会导致后者覆盖前者，进而导致循环升

级。 

2. A 版本升级到 B版本，必须保证 B 的版本时间必须比 A的版本时间新。 

       注：需先上传 A 版本的升级包，在 B版本的兼容设备中才能选择

A 版本。不上传拉下不会显示 

      3.安装包命名建议符合规范，规范如下：设备型号-版本号-build

号，eg:MegEye-W5K-I8_V1.1.9_20210207152830，设备型号必须以 MegEye-开

头，否则会导致升级失败。 

兼容版本需要进行配置，配置规则如下： 

例如：A版本→ B 版本 ，需要配置在 B 版本的兼容设备中选择 A版本。 



 

 

3、升级 

3.1 、APK、固件升级 

1、完成兼容配置后，进入【资源管理-全部-智能面板机】，列表的【升级状

态】中可以看到【可升级】字样； 

注：该字样只针对 App、固件，不包括 ROM，同时升级状态包括（无需升级、

可升级、升级中、升级失败、升级完成） 

 

 

2、点击【操作-更多-更新版本】，弹框提示点击“确定”进行升级。此时面板

机进行升级界面，此时面板机不可断电、断网。面板机升级完成后刷新页面，

升级状态变成升级完成。 



 

3.2、ROM升级 

进入面板机详情，点击【历史版本-ROM 版本列表】，查看升级的版本，点击

“更新版本”，等待面板机升级完成重启。 

 

4、升级之后数据展示 

4.1、智能面板机列表展示 

更新版本按钮的三种状态 

 升级状态为无需升级时，【操作-更多】中更新版本置灰 

 升级状态是可升级时，【操作-更多】中更新版本可点击 

 升级状态是升级完成时，【操作-更多】中更新版本按钮变为历史版本，点击跳

转到历史版本里面 

4.2、【历史版本】列表展示区分版本 

历史版本展示区分 APP、ROM、固件，详细如下： 

APK：当前版本为新版本，在旧版本上的兼容版本配置新版本（当前版本与可以

升级到当前版本的旧版本） 



ROM：无论当前版本是旧版本还是新版本，在要在版本 A的兼容版本配置当前的

版本，均会展示当前版本（当前版本、当前版本可以升级的版本、可以升级到

当前版本的版本） 

固件：无论当前版本是旧版本还是新版本，在要在版本 A的兼容版本配置当前

的版本，均会展示当前版本（当前版本、当前版本可以升级的版本、可以升级

到当前版本的版本） 
 


