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1. 前言 

尊敬的用户： 

感谢您选择和使用本公司产品。 

为了使您更好地使用本产品，请详细阅读本说明书，按照说明书中的步骤操作，并妥

善保存以备日后参考。 

本公司致力于不断改进产品功能、提高服务质量。本说明书中的内容、图片可能与实

物有所不同，功能说明可能因具体型号不同而稍有不同，若与实际产品不同，请以实物为

准。 

本说明书中所提到的某些部件、外观或功能可能涉及版权。未得本公司的书面许可，

不得以任何形式复制或传播本说明书的任何内容。 

本公司保留修改本说明书内容和相关产品技术规格的权利。本说明书中的内容若有变

动，恕不另行通知。如您有任何疑义，请尽快与我们联系，我们将竭诚为您服务，再次感

谢您使用本公司产品。 
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2. 产品概述 

2.1. 产品型号 

产品型号：MegID-W2K（M5红外双目门禁机） 

 

2.2. 工作原理 

门禁机是旷视科技（Face++）Koala系统的一个组成部分，门禁机与识别主机、Koala

管理系统共同完成人脸识别通行的功能。 
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完成整个人脸识别和开门主要有四个步骤： 

1、 Koala管理系统向识别主机同步底库信息，包含可通行的人员白名单 

2、 门禁机抓拍到人脸，将人脸发送给识别主机进行识别 

3、 识别主机将识别结果返回门禁机，同时将记录上传至 Koala管理系统 

4、 门禁机收到人员认证通过的结果，立即向门锁发送开锁信号并开门 

2.3. 产品规格 

类别 项目 参数 

主要功能  人脸识别、智能门禁、活体检测 

产品尺寸 248.5X130.5X28.1mm（长宽高） 

产品重量 约 1.1kg 

核心架构 

CPU ARM-A17 四核 

GPU ARM Mali-T764 

存储器 
RAM 2GB 双通道 DDR3  

ROM 16GB 的 eEMMC 高速内存 

操作系统 安卓 Android 5.1.1 

摄像头 RGB 摄像头 200 万高清摄像头，1080P 
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红外摄像头 130 万高清摄像头，720P 

白光补光灯 支持 

红外补光灯 支持 

屏幕 
显示屏 8 英寸 IPS 高清屏(分辨率 1280*800) 

触摸屏 5 点触控电容式触摸屏 

网络 
WIFI 

符合 IEEE802.11 a/b/g/n 标准 

（2.4G/5G） 

以太网 10/100/1000Mbps 以太网，RJ45 接口 

扬声器 内置扬声器 功率 2W，声压 82dB±3dB 

按键 

开关机键 支持，隐藏式设计 

复位按键 支持，隐藏式设计 

防拆按键 支持 

传感器 
感光模块 光敏检测方式 

物体感应模块 激光检测方式 

接口 

USB DEVICE 接口 支持，mini USB，从设备 

USB HOST 接口 支持，主设备 

继电器接口 支持 NO,NC,COM 

韦根输出接口 支持 26bit、34bit（需二次开发） 

GPIO 接口 支持三路扩展 

电源 
适配器 DC18V-3A  

POE POE+供电 
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功率 
额定功率：12W 

峰值功率：20W 

温湿度 

工作温度 ⁃15℃~+55℃ 

工作湿度 20%-95%不凝结 

存储温度 ⁃30℃~+65℃ 

存储湿度 20%-93%不凝结 

 

3. 功能使用 

3.1. 接线 

 

 

设备接线端口如上图，详细说明如下： 

类型 端口 说明 

电源 1 POE+(LAN口) 仅支持 POE+(IEEE 802.3at)供电，且限空闲脚供
电，4/5为正，7/8为负。 
注意： 
POE+供电时，绿色端子“18V/GND”会有
18VDC输出 
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电源 2 18V/GND 除了 POE+，也可使用配套的适配器/自备电源供

电，电源输入范围：12VDC-24VDC。 

警告： 

请勿同时通过POE+端口和 18V/GND端口供电，

可能损坏设备或电源。 

继 电 器

（开门控

制） 

NO/COM/NC 继电器常开端/公共端/常闭端。一般将门锁电源

正接 COM端口，再根据门锁类型，将门锁电源

负接 NO端口或 NC端口。 

注意： 

继电器触点负载最大为 2A。 

在 Koala管理系统中也可绑定网络继电器，通过

网络继电器开门。 

门磁检测 Door1/Door2 检测门的开关状态，外部接干节点。3.3V电平 

开关检测 OPEN1/OPEN2 检测门内开门开关状态，外部接干节点。3.3V电
平 

火警检测 Fire1/Fire2 检测火警开关状态，外部接干节点。3.3V电平                              

韦根输出 D0/D1/GND 韦根输出接口。支持 26bit/34bit韦根输出。3.3V

电平 

 

3.2. 安装 

门禁机支持 3种安装方式，壁挂式、闸机式、立柱式。 

设备包装中含有壁挂架，如下图： 
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壁挂架支持标准 86盒安装孔位，方便施工安装。 

3 种方式都是先将壁挂架安装到墙面、闸机支架、立柱支架上，再将门禁机安装到壁

挂架上，如下图。 

 

安装时注意不要压到线路。门禁机最佳识别距离为 50-120cm，最佳角度为平视，请注

意安装高度和角度。 
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壁挂式安装效果图： 

 

闸机式安装效果图： 

 

 

立柱式安装效果图： 
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3.3. 上电 

通过 POE+或 18V/GND端口给设备供电，注意切勿两个端口同时供电。 

出厂默认上电自启动，若未自动启，可按“开关键”开机（开关键位于设备右上角的

针孔）。 

如果设备采用“开关键”关机，再次上电后需采用“开关键”开机。如果是正常工作

时断电再上电，设备将自动上电并进入工作状态。 

注意：应避免频繁上下电，以免影响设备稳定。 

3.4. 配置 

3.4.1. 在线模式登录 

 

首次上电、退出登录及恢复出厂设置，都会进入登录界面。首先选择使用模式，默认

选择在线模式（5万底库），可手动切换为离线模式（5千底库）。下一步需输入 Koala管理

系统地址（网址或 IP），同时输入 Koala管理系统预先分配的账号和密码。点击 完成设

置，系统自动将该门禁机绑定到账号下并自动分配一个识别主机（也可在 Koala管理系统

改为手动指定某个识别主机）。点击 可返回安卓系统设置进行相关操作，如设置静态 IP。 
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注意：需保证门禁机已自动获取到有效 IP，且门禁机与 Koala 管理系统间的网络正

常。若采用静态 IP，需先返回安卓系统进行设置后再返回登录。 

右下角会显示授权状态，出厂时已完成授权，如果发现授权失败，请联网一次即可完

成授权。 

3.4.2.  离线模式登录 

 

如需使用离线模式（即前端识别模式）， 第一步需要先将默认的‘在线模式’改为‘离

线模式’，然后输入 Koala管理系统地址（如主机已级联，则输入管理主机地址），同时输

入 Koala管理系统预先分配的账号和密码—即公司账号与密码。点击 完成设置。 系统会

自动将门禁机绑定到该账号下并分配一个识别主机，后续可以在 koala 管理界面的门禁设

置中手动修改识别主机为其他主机。点击 可返回安卓系统设置进行相关操作，如设置静

态 IP等。 

请注意在离线模式下，底库数量应小于 5000人。 如主机底库数量大于 5000人， 同

步至面板机后，则面板机离线模式下的误识率会增高。 
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3.4.3. 配置门禁信息 

 

完成登录后，需输入门禁机位置（必填）、维护人及电话（选填）、开门信号持续时长

（默认 400ms，用于脉冲开门场景。若是持续电平开门场景，需根据需要修改参数），点击

即可进入识别界面开始正常使用。 

注意：门禁机位置会显示在识别界面顶部，建议填写单位名称等直观信息。 

如门禁机配置为离线模式，完成配置门禁信息后，访问主机管理后台-门禁设置页面，

将看到门禁机对应的识别主机一栏，标注为‘离线模式’。 
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3.5. 识别 

3.5.1. 识别 

 

进入识别界面后，设备会自动扫描最大人脸，距离过远、人脸位置不正、识别中等情

况，设备会有相应提示。 

当识别结果为通过时，会显示当前人员姓名和头像、响起提示音并开门。 

 



   
 

             13  
 

3.5.2. 无权限 

 

当陌生人或不在本设备权限范围内的人员通过时，不会开门，会有相应警示。 

3.5.3. 非活体攻击 

设备采用静默活体+红外活体融合检测技术，可有效防止各类非活体攻击。 

手机、平板、电脑等照片、视频攻击时，将被直接无视，不会进行识别，也无相关提

示。 

照片、打印纸、面具等非活体攻击时，会有非活体攻击警示。（如果照片的人没有权限，

优先提示为无权限，不提示非活体攻击） 

注：出厂默认不开启活体检测功能，如需开启，可在工程模式-识别设置中开启。开启

活体检测会影响识别速度。 

3.5.4. 其它状态提示 

门禁不开放：当前时间已超出 Koala管理系统中设定的有效开放时段，可在 Koala管

理系统中更改设置。 

在线模式的提示： 
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无可用主机，请检查：表示服务器在线，但无主机可分配，需查看该账号下是否配置

有主机。 

服务器连接失败，请检查：表示无可用主机，且服务器离线，需检查与服务器之间的

网络及服务器运行情况。 

绑定主机不可用，请检查：表示服务器手动指定的主机不可用，需检查该主机的网络

及运行情况，或在管理系统中将手动改为自动绑定主机。 

主机可用，服务器离线时不会提示，正常运行。 

离线模式的提示： 

离线模式下，开机时需要联网同步数据，此后断网也可继续运行。识别界面左上角

表示与服务器连接正常， 表示与服务器连接异常。 

3.6. 待机 

 

当长时间无人通过时（系统默认 30分钟无有效人脸通过），设备自动进入待机状态。

待机状态会关闭摄像头、降低主频等，可降低功耗、延长设备寿命。 

当检测到有人靠近或点击屏幕时，设备将从待机状态自动进入识别界面，开始正常通

行。 

 



   
 

             15  
 

3.7. 工程模式 

3.7.1. 进入工程模式 

 

 

在识别界面任意点击屏幕，左上角会出现工程模式图标，点击进入工程密码验证界面。

初始密码为：3223775755。（进入账号设置可修改工程密码，忘记工程密码可取下设备，连

续按压 6次防拆按键，会出现恢复出厂选项，可恢复出厂后重新配置） 

在工程密码验证界面或工程模式界面，点击 即可回到识别界面。 

工程模式包含门禁机设置、识别设置、账号设置、其他信息四部分。 
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3.7.2. 门禁机设置 

 
门禁机设置较第一次开机配置时增加了识别人脸弹窗开关和开门音效选择功能。 

识别人脸弹窗：默认开启，识别通过时有人的姓名和头像显示；关闭后只提示通行不

显示姓名和头像。 

开门音效：默认为短暂提示音，可切换为“请通行”或“你好，欢迎光临”。 

补光阈值：该数值越高白光补光灯越容易自动亮起，建议取值 75；默认值 75；超出范

围将提示"补光阈值范围为 0 至 255, 请检查后再提交"。 

在 v2.9.4版本以上 app中，加入待机时间，再次识别，和 ISP系数设置： 
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3.7.3. 识别设置 

 

在识别设置菜单，可对本机的各种识别参数进行设定。 

具体定义如下： 

l 最小人脸：小于该数值的人脸将不进行识别，建议取值>= 70；默认值 70；超出范

围将提示 "最小人脸的范围为 48 至 200, 请检查后再提交" 

l 水平角度：该数值过大会导致人脸质量过低，建议取值 30；默认值 30；超出范围

将提示"水平角度的范围为 0 至 40, 请检查后再提交" 

l 垂直角度：该数值过大会导致人脸质量过低，建议取值 30；默认值 30；超出范围

将提示"垂直角度的范围为 0 至 40, 请检查后再提交" 

l 旋转角度：该数值过大会导致人脸质量过低，建议取值 30；默认值 30；超出范围

将提示"旋转角度的范围为 0 至 40, 请检查后再提交" 

l 最大亮度：该数值过小会导致人脸可能过暗，建议取值 210；默认值 210；超出范

围将提示"最大亮度的范围为 0 至 255, 请检查后再提交" 

l 最小亮度：该数值过大会导致人脸可能过亮，建议取值 75；默认值 75；超出范围

将提示"最小亮度的范围为 0 至 255, 请检查后再提交"；另外，当最小亮度高于

最大亮度时，提示 "最小亮度不能高于最大亮度" 

l 光照标准差：该数值过大会导致可能出现阴阳脸，建议取值<= 80；默认值 80；超
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出范围将提示"光照标准差的范围为 0 至 100, 请检查后再提交" 

l 清晰度：该数值过大会导致人脸过于模糊，建议取值 0.5；默认值 0.5；超出范围将

提示"清晰度的范围为 0.01至 1.0, 请检查后再提交" 

l 识别阈值：离线模式下可见，在线模式下在主机上设置。超过阈值验证通过，低于

阈值验证不通过，建议取值 80；默认值 80；超出范围将提示"识别阈值的范围为 1

至 100， 请检查后再提交" 

l 活体检测：默认关闭，开启后可设定活体阈值。活体阈值越小活体检测越严格，

0.00-1.00可调节；在线模式默认值 0.30、离线版默认值 0.20（两种模式采用的活

体算法有差异） 

l 点击“重置”，所有设定值都恢复默认值 

3.7.4. 账号设置 

 

 

在账号设置菜单可以看到当前服务器地址以及账号，点击“解除绑定”，有二次确认，

可解除本机与识别主机、Koala管理系统的绑定。解除绑定后将进入首次开机配置界面。 

注意：解除绑定时必须与服务器通讯，请确保在网络正常时解绑。 

此外，可查看本机与服务器的连接状态、底库数量（在线模式为主机底库数量，离线
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模式为本机底库数量）、最后一次同步时间、工程模式密码修改以及授权状态。 

在离线模式下，账号设置中的‘模式’将显示为‘离线模式’。状态为‘与服务器连接

正常’时， 面板机会在前端进行识别， 实时将历史记录传回主机。 当状态为‘与服务器

连接异常时’，面板机仍能进行人脸识别，而历史记录将暂时缓存在本地，待连接恢复后，

再同步至主机。 
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3.7.5. 其他信息 

 

其他信息主要用于调试使用，正常使用无需操作。其他信息菜单包含本机软件版本、

MAC地址、IP、Token、打包时间、继电器状态、输出 track信息开关（默认关闭）、门磁

状态等显示和控制。 
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3.7.6. 进入系统设置 

 

在工程模式界面，点击 即可返回安卓系统设置菜单，一般用于网络调试等场景。 

在设置菜单时，从底部上滑屏幕可调出下方功能键，按返回或 HOME即可回到工程模

式。 

 

3.8. 防拆报警 

设备有防拆报警功能。当设备安装壁挂架 10 分钟后（10 分钟可防止误触及施工中误

报警），启动防拆监测，当设备脱离壁挂架时，立即响起 10秒钟的防拆报警，并弹出防拆

报警提示信息。 

防拆报警按键也作为恢复出厂使用，连续 6次按压按键，会弹出恢复出厂选项。恢复

出厂将清空所有用户数据和配置信息。 
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4. 故障排除 

方法仅供用户参考，如遇故障无法排除，切勿自行拆卸维修，请与客服中心联系，我

们将竭诚为您服务。 

l 设备无法开机 

请检查供电电源是否正常。如果设备采用“开关键”关机，再次上电后需采用“开

关键”开机。如果是正常工作时断电再上电，设备将自动上电并进入工作状态。 

l POE交换机供电无效 

设备因功能多而功耗高于 POE（ IEEE 802.3af）的供电标准，需采用 POE+（IEEE 

802.3at）的交换机供电，通过空闲管脚供电。也可选择采用配套的适配器供电。 

l 设备死机 

长按“开关键”10秒（开关键位于产品右上角的针孔），设备自动关机；再按可正

常开机。也可尝试打开右侧 USB盖，点击 USB口下方的复位键。 

l 开机或正常工作时停在登录界面 

请检查网络是否正常，网络恢复正常后，再次点击保存即可正常使用。离线模式下

上电开机后也需要一次联网，以同步信息。 

l 提示：无可用主机，请检查 

收到该提示说明设备与服务器连接正常、账号登录正常，但该账号下未绑定任何主

机。请在 Koala管理系统绑定主机后再试。 

l 设备温度较高 

设备长时间使用导致机身温度较高属于正常现象，不影响设备的使用寿命或性能。 

l 活体检测无效 

出厂默认关闭活体检测功能，需在工程模式-识别设置中开启。同时需检查活体阈

值是否设置过高，导致非活体被判为活体，建议保持默认值。 

l 其它工作异常 

发现无法定位的异常导致影响使用的，紧急情况可尝试重启设备恢复，并及时反馈

到客服中心定位解决。 
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5. 安全事项 

 
产品安装使用过程中，必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规定。 

请使用正规厂家提供的电源适配器，电源适配器具体要求参见产品参数表。 

为减少火灾或电击危险，请勿让产品受到雨淋或受潮。 

应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。 

在墙壁或天花板安装时，请确保产品固定牢固。 

如果产品工作不正常，请联系购买产品的服务商，不要以任何方式拆卸或修改产品。 

（对未经认可的修改或维修导致的问题，本公司不承担任何责任）。 

 
避免将产品安装到振动或冲击环境，并使产品远离电磁干扰的地点。（忽视此项可能会

损坏产品）。 

请勿直接触碰产品散热部件，以免烫伤。 

室内产品请勿安装在可能淋到水或其他液体的环境。 

请勿在极热、极冷、多尘、腐蚀或者高湿度的环境下使用产品，具体温、湿度要求参

见产品的参数表。 

避免将镜头对准强光（如灯光照明、太阳光或激光束等），否则会损坏图像传感器。 

避免热量积蓄，保持产品周边通风流畅。 

请勿直接触碰到图像传感器，若有必要清洁，请将柔软的干净布用酒精稍微湿润，轻

轻拭去尘污；当产品不使用时，请将产品遮盖，以保护图像传感器。 

设备接入互联网可能面临网络安全问题，请您加强个人信息及数据安全的保护。当您

发现设备可能存在网络安全隐患时，请及时与我们联系。 

请您理解，您有责任合理配置所有的密码及其他相关产品安全设置，并妥善保管好您

的用户名和密码。 

请妥善保存门禁机的全部原包装材料，以便出现问题时，使用包装材料将门禁机包装

好，寄到代理商或返回厂家处理。非原包装材料导致的运输途中的意外损坏，由使用者承

担责任。 



                
 

 

6. 限制物质或元素标识表 

 

《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素标识表  

 

部份名称 

《电子信息产品污染控制管理办法》限制物质或元素 

铅 

(Pb) 
汞(Hg) 

镉 

(Cd) 

六价铬

(CrⅥ) 

多溴联苯

(PBB) 

多溴二苯

醚(PBDE) 

金属件 × Ο Ο Ο Ο Ο 

塑料件 Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

线路板 × Ο Ο Ο Ο Ο 

玻璃 

(如果有) 
Ο Ο Ο Ο Ο Ο 

电源 

(如果有) 
× Ο Ο Ο Ο Ο 

附件 

(如果有) 
× Ο Ο Ο Ο Ο 

说明： 

1.Ο 表示限制物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规

定的限量要求以下； 

2.×表示限制物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标

准规定的限量要求。 

 
 
 
 


